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            Biuro Handlowe Jasło            

          ul. Mickiewicza 108,

38-200 Jasło

tel./fax.: 134 915 061, 134 915 063

jaslo@arbet.pl

kierownik

Piotr Żurek

tel.: 607 287 641

zurek@arbet.pl
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            Biuro Handlowe Golub-Dobrzyń            

          ul. PTTK 56,
87-400 Golub Dobrzyń
tel. 566 835 034
fax.: 566 835 036
golub@arbet.pl

kierownik
Krzysztof Stelmaski
tel.: 693 542 944
stelmaski@arbet.pl
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            Biuro Handlowe Przodkowo            

          ul. Rzemieślnicza 99, Kawle Dolne

83-304 Przodkowo

tel. 693 540 287

przodkowo@arbet.pl

kierownik

Paweł Różycki

tel.: 605 073 380

rozycki@arbet.pl
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            Biuro Handlowe Gostyń            

          Czachorowo 57

63-800 Gostyń

tel. 655 723 700

fax.: 655 723 814

gostyn@arbet.pl

kierownik

Paweł Piotrowski

tel.: 655 723 700

piotrowski@arbet.pl
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            Biuro Handlowe Koszalin            

          ul. Bohaterów Warszawy 32

75-211 Koszalin

tel. 943 422 076 do 9

fax.: 943 422 390

koszalin@arbet.pl

kierownik

Marcin Reck

tel.: 943 422 070

reck@arbet.pl
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            Michał Tocke            

          BH Przodkowo

telefon: 693 540 291
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            Michał Bartkowicz            

          BH Jasło
telefon: 609 139 347
bartkowicz@arbet.pl
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            Marcin Nowak            

          BH Jasło

telefon: 607 456 467

nowak@arbet.pl
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            Eryk Lipiec            

          BH Golub-Dobrzyń
telefon: 693 540 285
lipiec@arbet.pl
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            Michał Majos            

          BH Golub-Dobrzyń

telefon: 605 073 385

majos@arbet.pl
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            Agnieszka Kucharska            

          BH Golub-Dobrzyń

telefon: 693 540 201

kucharska@arbet.pl
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            Michał Tocke            

          BH Przodkowo

telefon: 693 540 203

tocke@arbet.pl
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            Sławomir Zinka            

          BH Przodkowo

telefon: 607 900 339

zinka@arbet.pl
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            Piotr Czapka            

          BH Koszalin

telefon: 605 073 381

czapka@arbet.pl
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            BH Golub-Dobrzyń            

          BH Golub-Dobrzyń
telefon: 566 835 034
golub@arbet.pl
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            Dariusz Domagała            

          BH Gostyń

telefon: 693 540 204

domagala@arbet.pl
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            Maciej Łazarek            

          BH Gostyń
telefon: 605 073 388
lazarek@arbet.pl
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            Przemysław Linek            

          BH Gostyń
telefon: 607 287 640
linek@arbet.pl
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            Piotr Mucha            

          BH Jasło

telefon: 607 456 427

mucha@arbet.pl
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            Daria Jaroszewicz            

          BH Koszalin

telefon: 605 073 384

jaroszewicz@arbet.pl
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            Kształtki i wyroby niebudowlane            

          	Kliny dachowe – stosowane do izolacji i uzyskania spadku na dachach płaskich w celu odprowadzenia wody.
	Profile elewacyjne – do wykańczania i zdobienia elewacji zewnętrznych.
	Rdzeń w płytach warstwowych – płyty o specjalnym kształcie dostosowanym np. do połączenia z blachą falistą.
	Elementy dekoracyjne – np. do scenografii teatralnej, liternictwo (reklama, identyfikacja).
	Elementy do zabudowy stoisk targowych.
	Granulat styropianowy
	Płyty niebudowlane
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            Kształtki styropianowe            

          Na wycinarce konturowej firmy Moldex Wieser produkujemy wszelkiego rodzaju dwuwymiarowe kształtki styropianowe o wymiarach maksymalnych 300/120/100 cm.

Zastosowanie:

	Kliny dachowe – stosowane do izolacji i uzyskania spadku na dachach płaskich w celu odprowadzenia wody.
	Profile elewacyjne – do wykańczania i zdobienia elewacji zewnętrznych.
	Rdzeń w płytach warstwowych – płyty o specjalnym kształcie dostosowanym np. do połączenia z blachą falistą.
	Elementy dekoracyjne – np. do scenografii teatralnej, liternictwo (reklama, identyfikacja).
	Elementy do zabudowy stoisk targowych.
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            Bloki styropianowe            

          W swojej ofercie produkcyjnej ARBET posiada również bloki styropianowe. Zalety styropianu jako materiału izolacyjnego są powszechnie znane. Jednak styropian posiada jeszcze inne unikalne cechy czyniące z niego wyjątkowy materiał, który znalazł zastosowanie

w budownictwie, drogownictwie i w pracach betonowych.

Masa styropianu, 100 razy mniejsza od masy gruntu daje stokrotnie mniejsze naciski na podłoże o mniejszej nośności, a jego sprężystość umożliwia powrót do pierwotnej postaci po obciążeniu nie przekraczającym granicy plastyczności.

W drogownictwie styropian znajduje zastosowanie:

	do budowy nasypów komunikacyjnych na słabych podłożach (torfy, muły);
	do budowy nasypów komunikacyjnych obok istniejących obiektów, w których podłoże fundamentów nie może być dodatkowo obciążone;
	do przebudowy nasypów komunikacyjnych, które doznają nadmiernych osiadań. Zastąpienie części gruntu styropianem skutecznie odciąża podłoże;
	do odciążenia nasypów przemieszczających się, np. osuwiska;
	przy poszerzaniu nasypów drogowych zatopionych w ściśliwym podłożu.


Wykorzystanie styropianu w drogownictwie zainicjowało laboratorium budownictwa drogowego w Norwegii. Ostatnie lata, to rozwój tej technologii i masowe wdrożenia w wielu krajach Europy (Norwegia, Francja, Szwecja).

Natomiast w mostownictwie może być stosowany:

	do budowy lekkich przyczółków mostowych na słabonośnym podłożu;
	do wypełniania nasypu za przyczółkami, których podłoże nie powinno być obciążane gruntem;
	do wypełniania nasypu za przyczółkami, których nie można obciążać parciem poziomym gruntu;
	do zapełniania przestrzeni nad sklepieniem mostów łukowych, np. przy okazji remontu i podwyższenia klasy drogi;
	do formowania „pustek” w masywnych konstrukcjach betonowych;
	do wymiany zasypki gruntowej na styropian i ,,odciążania” konstrukcji oporowych przeciążonych siłami poziomymi.


Ponadto styropian wykorzystywany jest w pracach betonowych:

	do formowania wnęk, gniazd, bruzd, kanałów lub otworów w betonowych i żelbetonowych konstrukcjach;
	jako formy jednorazowego użycia do odlewania betonowych elementów lub kształtowania złożonej faktury;
	do wytwarzania przestrzeni dla dylatacji między betonowymi elementami oraz w ochronie budowli przed skutkami mrozu:
	do formowania warstwy izolacyjnej chroniącej grunty zagrożone wysadzinami przed przemarzaniem;
	do osłony termicznej drenażu pod umocnieniem skarpy lub stoku (np. pod natryskiem betonowym gruntu gwoździowanego);
	do wytwarzania mieszanek żywico-gruntowo-styropianowych lub betonu z okruchami styropianu jako warstw mrozochronnych.


Korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie styropianu w powyższych zastosowaniach są wymierne. Pozwalają na oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Z uwagi na to, że jakość styropianu produkowanego przez ARBET znacznie przekraczają wymagane normy nadaje się on bardzo dobrze do wymienionych zastosowań.
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            Styropian XPS            

          to polistyren ekstrudowany – doskonały materiał termoizolacyjny wykorzystywany w budownictwie już od wielu lat. Jego podstawowymi zaletami jest bardzo duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, niezwykle mała nasiąkliwość wodą nawet przy jej długotrwałym działaniu i szczególnie dobre właściwości termoizolacyjne.

Styropian XPS jest produkowany z takiego samego surowca jak styropian, jednak proces produkcji jest inny. Surowiec wtłaczany jest do specjalnej formy, odpowiedniej dla finalnego produktu, gdzie następuje jego spienianie z wykorzystaniem ekologicznych, wolnych od związków freonu gazów. W wyniku tego procesu powstaje płyta termoizolacyjna o odpowiednim kształcie, fakturze powierzchni i wykończeniu krawędzi. Styropian XPS nie jest cięty na płyty z bloków. Między innymi dlatego charakteryzuje się szczególnie małą nasiąkliwością wodą.

Granulki polistyrenu w styropianie XPS są małych rozmiarów, ciasno upakowane i nie poprzecinane, dlatego materiał posiada doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.

Styropian XPS jest również całkowicie odporny na działanie grzybów i pleśni, nie jest podatny na korozję biologiczną i nie jest toksyczny. Dzięki swoim cechom jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym szczególnie przydatnym do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach, przy długotrwałym narażeniu na działanie wody i dużych obciążeń. Wszędzie tam, gdzie inne materiały izolacyjne uległyby zniszczeniu lub uszkodzeniu, albo ich parametry znacznie by się obniżyły, można zastosować Styropian XPS.

Podstawowe Zalety Styropianu XPS

	doskonałe, niezmienne w czasie parametry izolacyjności termicznej;
	wysoka wytrzymałość mechaniczna, w tym bardzo wysoka
	wytrzymałość na ściskanie;
	jednorodna gęstość w całej masie;
	stabilność wymiarowa;
	odporność na działanie wilgoci oraz prawie zerowa nasiąkliwość;
	mrozoodporność;


Zastosowanie styropianu XPS

Styropian XPS spełnia wszystkie wymogi stawiane materiałom termoizolacyjnym. Jako jeden z nielicznych na rynku posiada atest na izolację ścian.

Może być stosowany w każdym rodzaju budownictwa, zarówno mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym, w budynkach nowowznoszonych lub modernizowanych, a także we wszelkiego rodzaju konstrukcjach, w budownictwie drogowym, mostowym, inżynierskim.

Doskonale sprawdza się w zastosowaniach, gdzie izolacja termiczna przegród budowlanych narażona jest na wilgoć lub bezpośredni kontakt z wodą, pracuje pod znacznym obciążeniem użytkowym. Stosuje się go także do drenażu fundamentów, docieplania i do izolacji obwodowej pionowej i poziomej:

Główne zastosowania:

	dachy płaskie i stropodachy, zwłaszcza w odwróconym układzie warstw;
	„zielone dachy”, parkingi dachowe i tarasy;
	dachy strome nad i pod krokwiami;
	mury szczelinowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy międzykondygnacyjne;
	ściany i podłogi piwnic, podłogi na gruncie, fundamenty i cokoły;
	chłodnie, magazyny, sezonownie, silosy i inne obiekty budownictwa przemysłowego, rolniczego
	i przetwórstwa spożywczego – do izolacji ścian, podłóg i dachów;
	hale, baseny, lodowiska i inne obiekty sportowe i rekreacyjne – do izolacji ścian, podłóg i dachów;
	jako rdzeń termoizolacyjny do produkcji płyt warstwowych;
	jako materiał konstrukcyjny w budownictwie wodnym, drogowym i mostowym;
	w konstrukcjach inżynierskich – do wykonywania nasypów, zastępowania podłoży o małej nośności, w elementach pływających.


Jako materiał, który bardzo łatwo poddaje się procesom obróbki mechanicznej, Styropian XPS wykorzystywany jest także w charakterze surowca do produkcji reklam, znaków identyfikacyjnych, aranżacji wnętrz oraz scenografii.
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            Typ 1            

          Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.

Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.
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            Typ 1            

          Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.

Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.
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            Typ 2            

          Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.

Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.
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            Typ 3            

          Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.

Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.
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            Typ 2            

          Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.

Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.
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            Typ 3            

          Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.

Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.
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            Fasada CLASSIC – copy            

          Płyty styropianowe Fasada CLASSIC mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.
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            Fasada CLASSIC            

          Innowacyjne płyty styropianowe Fasada CLASSIC mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami;


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Fasada CLASSIC            

          Płyty styropianowe Fasada CLASSIC mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.
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            Fasada KOMFORT            

          Innowacyjne płyty styropianowe Fasada KOMFORT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności

do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Fasada KOMFORT            

          Płyty styropianowe Fasada KOMFORT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności

do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.
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            Fasada EXPERT            

          Innowacyjne płyty styropianowe Fasada EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Fasada EXPERT            

          Płyty styropianowe Fasada EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami


oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:

	ściany szczelinowe z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach;
	w wewnętrznych ściankach działowych;
	ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropy od spodu z okładziną;
	podłogi między legarami;
	lekkie stropy szkieletowe z okładziną;
	izolacja pomiędzy krokwiami;
	stropodachy wentylowane.
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            Fasada GRAFIT            

          Płyty styropianowe Fasada GRAFIT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.


SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRAFIT

	Transport i magazynowanie

Płyty styropianowe fasada GRAFIT ipodłoga/dach GRAFIT absorbują więcej promieni słonecznych niż standardowe (białe) płyty. Dlatego należy je zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno w czasie transportu jak i magazynowania. Niezabezpieczenie płyt może spowodować tzw. „wytopienia”, powodujące zniszczenie ich struktury.


	Wbudowywanie
	Płyty styropianowe fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, również w trakcie wbudowywania. Promienie słoneczne działające na płytę powodują zwiększanie wymiarów liniowych tej płyty. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, mogą odspajać się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadać miejscowo ze ściany. Tego zjawiska nie należy mylić ze słabą przyczepnością i jakością kleju.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taka też powinna być temperatura podłoża i wbudowywanych płyt.
	Przyczepność kleju do płyt styropianowych fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT może być nieco gorsza niż standardowych płyt styropianowych, jednak, przy odpowiedniej jakości kleju i poprawnej technologii przyklejania, nie powinno być problemu z wiązaniem kleju. Można stosować zarówno kleje przeznaczone do płyt grafitowych jak i kleje tradycyjne, o jakości zgodnej z zadeklarowaną przez producenta.

W celu sprawdzenia przyczepności zaprawy klejowej do płyt (oraz podłoża) można przykleić styropian do podłoża i wykonać próbę oderwania go po kilku dniach (zależnie od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągania pełnej wytrzymałości – dane producenta kleju). Jeżeli rozerwanie nastąpi na grubości styropianu, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca. Oderwanie styropianu wraz z klejem od powierzchni ściany oznacza konieczność wzmocnienia podłoża, np. poprzez jego odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie. Oderwanie styropianu od ściany, na której została zaprawa klejowa, może oznaczać konieczność poprawy przyczepności powierzchni płyt np. poprzez ich szlifowanie. Płyty przeszlifowane przed przyklejeniem powinny zostać odpylone.

W tym przypadku należałoby również sprawdzić jakość kleju (zaprawy klejowej).




            
            
          

          
                  
       
       		                             
            
       
        




	        
         
Strona główna » Błąd 404: Strony nie znaleziono

          
            Fasada GRAFIT            

          Innowacyjne płyty styropianowe Fasada GRAFIT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”;
	powierzchnie ścian szkieletowych;
	szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
	wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
	loggie balkonowe;
	ściany warstwowe;
	ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
	wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
	stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”
	stropy żelbetowe;
	dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.


SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRAFIT

	Transport i magazynowanie

Płyty styropianowe fasada GRAFIT ipodłoga/dach GRAFIT absorbują więcej promieni słonecznych niż standardowe (białe) płyty. Dlatego należy je zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno w czasie transportu jak i magazynowania. Niezabezpieczenie płyt może spowodować tzw. „wytopienia”, powodujące zniszczenie ich struktury.


	Wbudowywanie
	Płyty styropianowe fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, również w trakcie wbudowywania. Promienie słoneczne działające na płytę powodują zwiększanie wymiarów liniowych tej płyty. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, mogą odspajać się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadać miejscowo ze ściany. Tego zjawiska nie należy mylić ze słabą przyczepnością i jakością kleju.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taka też powinna być temperatura podłoża i wbudowywanych płyt.
	Przyczepność kleju do płyt styropianowych fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT może być nieco gorsza niż standardowych płyt styropianowych, jednak, przy odpowiedniej jakości kleju i poprawnej technologii przyklejania, nie powinno być problemu z wiązaniem kleju. Można stosować zarówno kleje przeznaczone do płyt grafitowych jak i kleje tradycyjne, o jakości zgodnej z zadeklarowaną przez producenta.

W celu sprawdzenia przyczepności zaprawy klejowej do płyt (oraz podłoża) można przykleić styropian do podłoża i wykonać próbę oderwania go po kilku dniach (zależnie od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągania pełnej wytrzymałości – dane producenta kleju). Jeżeli rozerwanie nastąpi na grubości styropianu, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca. Oderwanie styropianu wraz z klejem od powierzchni ściany oznacza konieczność wzmocnienia podłoża, np. poprzez jego odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie. Oderwanie styropianu od ściany, na której została zaprawa klejowa, może oznaczać konieczność poprawy przyczepności powierzchni płyt np. poprzez ich szlifowanie. Płyty przeszlifowane przed przyklejeniem powinny zostać odpylone.

W tym przypadku należałoby również sprawdzić jakość kleju (zaprawy klejowej).





Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Fasada FS 15            

          Innowacyjne płyty styropianowe Fasada FS 15 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Fasada FS 15            

          Płyty styropianowe Fasada FS 15 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.
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            Fasada Eko GRAFIT            

          Płyty styropianowe Fasada Eko GRAFIT przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości. Polecane są przede wszystkim do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji

	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
	ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną
	stropów od spodu w systemie ETICS (BSO, „metoda lekka mokra”)
	stropów od spodu z okładziną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRAFIT

	Transport i magazynowanie

Płyty styropianowe fasada GRAFIT ipodłoga/dach GRAFIT absorbują więcej promieni słonecznych niż standardowe (białe) płyty. Dlatego należy je zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno w czasie transportu jak i magazynowania. Niezabezpieczenie płyt może spowodować tzw. „wytopienia”, powodujące zniszczenie ich struktury.


	Wbudowywanie
	Płyty styropianowe fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, również w trakcie wbudowywania. Promienie słoneczne działające na płytę powodują zwiększanie wymiarów liniowych tej płyty. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, mogą odspajać się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadać miejscowo ze ściany. Tego zjawiska nie należy mylić ze słabą przyczepnością i jakością kleju.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taka też powinna być temperatura podłoża i wbudowywanych płyt.
	Przyczepność kleju do płyt styropianowych fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT może być nieco gorsza niż standardowych płyt styropianowych, jednak, przy odpowiedniej jakości kleju i poprawnej technologii przyklejania, nie powinno być problemu z wiązaniem kleju. Można stosować zarówno kleje przeznaczone do płyt grafitowych jak i kleje tradycyjne, o jakości zgodnej z zadeklarowaną przez producenta.

W celu sprawdzenia przyczepności zaprawy klejowej do płyt (oraz podłoża) można przykleić styropian do podłoża i wykonać próbę oderwania go po kilku dniach (zależnie od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągania pełnej wytrzymałości – dane producenta kleju). Jeżeli rozerwanie nastąpi na grubości styropianu, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca. Oderwanie styropianu wraz z klejem od powierzchni ściany oznacza konieczność wzmocnienia podłoża, np. poprzez jego odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie. Oderwanie styropianu od ściany, na której została zaprawa klejowa, może oznaczać konieczność poprawy przyczepności powierzchni płyt np. poprzez ich szlifowanie. Płyty przeszlifowane przed przyklejeniem powinny zostać odpylone.

W tym przypadku należałoby również sprawdzić jakość kleju (zaprawy klejowej).
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            Fasada Eko GRAFIT            

          Innowacyjne płyty styropianowe Fasada Eko GRAFIT przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości. Polecane są przede wszystkim do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji

	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO);
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną;
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną;
	w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych;
	ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną;
	stropów od spodu w systemie ETICS (BSO, „metoda lekka mokra”);
	stropów od spodu z okładziną;
	dachów stromych pomiędzy krokwiami;
	dachów stromych pod konstrukcją nośną;
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRAFIT

	Transport i magazynowanie

Płyty styropianowe fasada GRAFIT ipodłoga/dach GRAFIT absorbują więcej promieni słonecznych niż standardowe (białe) płyty. Dlatego należy je zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno w czasie transportu jak i magazynowania. Niezabezpieczenie płyt może spowodować tzw. „wytopienia”, powodujące zniszczenie ich struktury.


	Wbudowywanie
	Płyty styropianowe fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, również w trakcie wbudowywania. Promienie słoneczne działające na płytę powodują zwiększanie wymiarów liniowych tej płyty. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, mogą odspajać się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadać miejscowo ze ściany. Tego zjawiska nie należy mylić ze słabą przyczepnością i jakością kleju.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taka też powinna być temperatura podłoża i wbudowywanych płyt.
	Przyczepność kleju do płyt styropianowych fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT może być nieco gorsza niż standardowych płyt styropianowych, jednak, przy odpowiedniej jakości kleju i poprawnej technologii przyklejania, nie powinno być problemu z wiązaniem kleju. Można stosować zarówno kleje przeznaczone do płyt grafitowych jak i kleje tradycyjne, o jakości zgodnej z zadeklarowaną przez producenta.

W celu sprawdzenia przyczepności zaprawy klejowej do płyt (oraz podłoża) można przykleić styropian do podłoża i wykonać próbę oderwania go po kilku dniach (zależnie od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągania pełnej wytrzymałości – dane producenta kleju). Jeżeli rozerwanie nastąpi na grubości styropianu, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca. Oderwanie styropianu wraz z klejem od powierzchni ściany oznacza konieczność wzmocnienia podłoża, np. poprzez jego odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie. Oderwanie styropianu od ściany, na której została zaprawa klejowa, może oznaczać konieczność poprawy przyczepności powierzchni płyt np. poprzez ich szlifowanie. Płyty przeszlifowane przed przyklejeniem powinny zostać odpylone.

W tym przypadku należałoby również sprawdzić jakość kleju (zaprawy klejowej).





Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            PODŁOGA/DACH – copy            

          Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
	podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy nad przejazdami;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między i pod krokwiami.
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            PODŁOGA/DACH – copy            

          Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
	podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy nad przejazdami;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między i pod krokwiami.
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            PODŁOGA/DACH            

          Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
	podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy nad przejazdami;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między i pod krokwiami.
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            PODŁOGA/DACH            

          Innowacyjne płyty styropianowe PODŁOGA/DACH mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
	podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy nad przejazdami;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między i pod krokwiami.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            PODŁOGA/DACH EXPERT            

          Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH EKSPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach;
	podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa);
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między, nad i pod krokwiami;
	stropy nad przejazdami;
	cokoły przy „metodzie lekkiej mokrej”
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            PODŁOGA/DACH EXPERT            

          Innowacyjne płyty styropianowe PODŁOGA/DACH EKSPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach;
	podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa);
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między, nad i pod krokwiami;
	stropy nad przejazdami;
	cokoły przy „metodzie lekkiej mokrej”


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            PODŁOGA/DACH GRAFIT            

          Płyty styropianowe PODŁOGA/DACH GRAFIT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
	podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy nad przejazdami;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między i pod krokwiami.


SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRAFIT

	Transport i magazynowanie

Płyty styropianowe fasada GRAFIT ipodłoga/dach GRAFIT absorbują więcej promieni słonecznych niż standardowe (białe) płyty. Dlatego należy je zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno w czasie transportu jak i magazynowania. Niezabezpieczenie płyt może spowodować tzw. „wytopienia”, powodujące zniszczenie ich struktury.


	Wbudowywanie
	Płyty styropianowe fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, również w trakcie wbudowywania. Promienie słoneczne działające na płytę powodują zwiększanie wymiarów liniowych tej płyty. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, mogą odspajać się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadać miejscowo ze ściany. Tego zjawiska nie należy mylić ze słabą przyczepnością i jakością kleju.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taka też powinna być temperatura podłoża i wbudowywanych płyt.
	Przyczepność kleju do płyt styropianowych fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT może być nieco gorsza niż standardowych płyt styropianowych, jednak, przy odpowiedniej jakości kleju i poprawnej technologii przyklejania, nie powinno być problemu z wiązaniem kleju. Można stosować zarówno kleje przeznaczone do płyt grafitowych jak i kleje tradycyjne, o jakości zgodnej z zadeklarowaną przez producenta.

W celu sprawdzenia przyczepności zaprawy klejowej do płyt (oraz podłoża) można przykleić styropian do podłoża i wykonać próbę oderwania go po kilku dniach (zależnie od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągania pełnej wytrzymałości – dane producenta kleju). Jeżeli rozerwanie nastąpi na grubości styropianu, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca. Oderwanie styropianu wraz z klejem od powierzchni ściany oznacza konieczność wzmocnienia podłoża, np. poprzez jego odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie. Oderwanie styropianu od ściany, na której została zaprawa klejowa, może oznaczać konieczność poprawy przyczepności powierzchni płyt np. poprzez ich szlifowanie. Płyty przeszlifowane przed przyklejeniem powinny zostać odpylone.

W tym przypadku należałoby również sprawdzić jakość kleju (zaprawy klejowej).
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            PODŁOGA/DACH GRAFIT            

          Innowacyjne płyty styropianowe PODŁOGA/DACH GRAFIT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc: 

	podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
	podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
	podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
	stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
	stropy nad przejazdami;
	stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
	stropodachy wentylowane dwudzielne;
	stropodachy pełne i wentylowane;
	tarasy i balkony;
	dachy strome między i pod krokwiami.


SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRAFIT

	Transport i magazynowanie

Płyty styropianowe fasada GRAFIT ipodłoga/dach GRAFIT absorbują więcej promieni słonecznych niż standardowe (białe) płyty. Dlatego należy je zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno w czasie transportu jak i magazynowania. Niezabezpieczenie płyt może spowodować tzw. „wytopienia”, powodujące zniszczenie ich struktury.


	Wbudowywanie
	Płyty styropianowe fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, również w trakcie wbudowywania. Promienie słoneczne działające na płytę powodują zwiększanie wymiarów liniowych tej płyty. Jednym ze sposobów ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Jeśli płyty będą tuż przed klejeniem wystawione na działanie promieni słonecznych, to po ich przyklejeniu mogą powstać pomiędzy nimi szczeliny, w wyniku zmniejszenia wymiarów płyt po ustąpieniu działania nasłonecznienia.

Świeżo przyklejone płyty w warunkach niskiego nasłonecznienia, przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, powodującego zwiększenie wymiarów ściśle przyklejonych płyt, mogą odspajać się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadać miejscowo ze ściany. Tego zjawiska nie należy mylić ze słabą przyczepnością i jakością kleju.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Taka też powinna być temperatura podłoża i wbudowywanych płyt.
	Przyczepność kleju do płyt styropianowych fasada GRAFIT i podłoga/dach GRAFIT może być nieco gorsza niż standardowych płyt styropianowych, jednak, przy odpowiedniej jakości kleju i poprawnej technologii przyklejania, nie powinno być problemu z wiązaniem kleju. Można stosować zarówno kleje przeznaczone do płyt grafitowych jak i kleje tradycyjne, o jakości zgodnej z zadeklarowaną przez producenta.

W celu sprawdzenia przyczepności zaprawy klejowej do płyt (oraz podłoża) można przykleić styropian do podłoża i wykonać próbę oderwania go po kilku dniach (zależnie od czasu wiązania zaprawy klejowej i osiągania pełnej wytrzymałości – dane producenta kleju). Jeżeli rozerwanie nastąpi na grubości styropianu, można przyjąć, że przyczepność jest wystarczająca. Oderwanie styropianu wraz z klejem od powierzchni ściany oznacza konieczność wzmocnienia podłoża, np. poprzez jego odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie. Oderwanie styropianu od ściany, na której została zaprawa klejowa, może oznaczać konieczność poprawy przyczepności powierzchni płyt np. poprzez ich szlifowanie. Płyty przeszlifowane przed przyklejeniem powinny zostać odpylone.

W tym przypadku należałoby również sprawdzić jakość kleju (zaprawy klejowej).





Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT            

          Innowacyjne płyty styropianowe EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT przeznaczone są do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim obciążeniom (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (F.2): 30 kPa, tj. 3000 kg/m2) a także w budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz miejscach, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

	ścian piwnic
	podmurówek i fundamentów
	podłóg na gruncie i międzykondygnacyjnych, w tym podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
	poddaszy
	stropodachów pełnych i wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
	dachów płaskich i „dachów odwróconych”
	parkingów dachowych i garaży
	tarasów
	„zielonych tarasów” i wiszących ogrodów” oraz wszystkich miejsc, w których standardowo stosowane są płyty fasadowe.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 100 PODŁOGA/DACH            

          Płyty styropianowe podłoga/dach przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia wysokich obciążeń mechanicznych, w których dopuszczalne obciążenie użytkowe (wg PN-EN 13163, pkt. F.2) wynosi 30 kPa, tj. 3000 kg/m2.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji
	podłóg na gruncie
	poddaszy użytkowych i nieużytkowych
	podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
	stropodachów pełnych i wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną oraz miejsc, do izolacji których zaleca się stosowanie produktów fasadowych.
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            EPS 70-040            

          Płyty styropianowe EPS 70-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	stropodachów wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 70-040            

          Płyty styropianowe EPS 70-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	stropodachów wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 70-040 – copy            

          Płyty styropianowe EPS 70-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	stropodachów wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 80-040 – copy            

          Płyty styropianowe EPS 80-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 80-040            

          Płyty styropianowe EPS 80-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 80-040            

          Płyty styropianowe EPS 80-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
	ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
	ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
	dachów stromych pomiędzy krokwiami
	dachów stromych pod konstrukcją nośną
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	stropodachów wentylowanych.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 100 PODŁOGA/DACH            

          Innowacyjne płyty styropianowe podłoga/dach przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia wysokich obciążeń mechanicznych, w których dopuszczalne obciążenie użytkowe (wg PN-EN 13163, pkt. F.2) wynosi 30 kPa, tj. 3000 kg/m2.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:



	podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji
	podłóg na gruncie
	poddaszy użytkowych i nieużytkowych
	podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
	stropodachów pełnych i wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
	ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną oraz miejsc, do izolacji których zaleca się stosowanie produktów fasadowych.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT            

          Innowacyjne płyty styropianowe EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT przeznaczone są do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim obciążeniom (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (F.2): 30 kPa, tj. 3000 kg/m2) a także w budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz miejscach, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości.
Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

	ścian piwnic
	podmurówek i fundamentów
	podłóg na gruncie i międzykondygnacyjnych, w tym podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
	poddaszy
	stropodachów pełnych i wentylowanych
	dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
	dachów płaskich i „dachów odwróconych”
	parkingów dachowych i garaży
	tarasów
	„zielonych tarasów” i wiszących ogrodów” oraz wszystkich miejsc, w których standardowo stosowane są płyty fasadowe.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            PARKING            

          Innowacyjne płyty styropianowe PARKING mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 45 kPa, tj. 4500 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:



	podłogi w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym;
	podłogi na gruncie;
	podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
	cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”;
	ściany poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, przy ich normalnym obciążeniu;
	podłogi pod podkładem posadzkowym, przy ich normalnym obciążeniu;
	podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym przy ich normalnym obciążeniu;
	tarasy, balkony, parkingi i garaże oraz podjazdy.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            PARKING            

          Płyty styropianowe PARKING mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 45 kPa, tj. 4500 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:



	podłogi w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym;
	podłogi na gruncie;
	podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
	cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”;
	ściany poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, przy ich normalnym obciążeniu;
	podłogi pod podkładem posadzkowym, przy ich normalnym obciążeniu;
	podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym przy ich normalnym obciążeniu;
	tarasy, balkony, parkingi i garaże oraz podjazdy.
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            PARKING EXPERT            

          Innowacyjne płyty styropianowe PARKING EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 60 kPa, tj. 6000 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:



	posadzki w obiektach przemysłowych i magazynowych;
	parkingi i podjazdy;
	dachy odwrócone i tarasy;
	posadzki w halach i garażach;
	cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”;
	ściany poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, przy ich silnym obciążeniu;
	podłogi pod podkładem posadzkowym, przy ich silnym obciążeniu;
	konstrukcja nośna dachu pod pokrycie dachówką;
	konstrukcje drogowe i inżynierskie;
	podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym przy ich silnym obciążeniu.


Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            PARKING EXPERT            

          Płyty styropianowe PARKING EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 60 kPa, tj. 6000 kg/m2). W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:



	posadzki w obiektach przemysłowych i magazynowych;
	parkingi i podjazdy;
	dachy odwrócone i tarasy;
	posadzki w halach i garażach;
	cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”;
	ściany poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, przy ich silnym obciążeniu;
	podłogi pod podkładem posadzkowym, przy ich silnym obciążeniu;
	konstrukcja nośna dachu pod pokrycie dachówką;
	konstrukcje drogowe i inżynierskie;
	podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym przy ich silnym obciążeniu.
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            Hydropian EPS P 100            

          Opis produktu

Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu.

Zastosowanie Hydropianu

W budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym, jak:

	ściany piwnic, podmurówek i fundamentów;
	posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące pod obciążeniem;
	„zielone tarasy” i „wiszące ogrody”;
	dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw tzw. „dachy odwrócone”;
	parkingi dachowe, garaże;
	w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów;
	w konstrukcjach inżynierskich.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Hydropian EPS P 100            

          Opis produktu

Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu.

Zastosowanie Hydropianu

W budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym, jak:

	ściany piwnic, podmurówek i fundamentów;
	posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące pod obciążeniem;
	„zielone tarasy” i „wiszące ogrody”;
	dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw tzw. „dachy odwrócone”;
	parkingi dachowe, garaże;
	w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów;
	w konstrukcjach inżynierskich.


Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant
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            Hydropian EPS P 150            

          Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.
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            Hydropian EPS P 150            

          Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy – bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysoko zaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu.
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            TONOPIAN EPS T 4,0            

          Tonopian to elastyczne płyty styropianowe przeznaczone do zastosowań, w których istotne znaczenie ma izolacja akustyczna. Odpowiedni proces produkcyjny powoduje że uzyskany materiał posiada strukturę zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków uderzeniowych i pozwala zapewnić wszelkiego typu budowlom bardzo dobrą ochronę przed hałasem.

Zastosowanie TONOPIANU EPS T 4,0

Podstawowym przeznaczeniem Tonopianu jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. W takim rozwiązaniu podłoga oddzielona jest od konstrukcji nośnej warstwą Tonopianu. Pozwala to uzyskać bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej przy równoczesnej pewności, że podłoga zachowa swoją nośność nawet przy długotrwałym obciążeniu. Tonopian powinien być stosowany do izolacji stropów międzykondygnacyjnych w każdym budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej, ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999
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