CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Fabryka Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk
Spoétka Jawna
ul. Bohateréw Warszawy 32, 75-211 Koszalin

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Warstwowe ptyty termoizolacyjne
STYROPAPA - ARBET

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
29 listopada 2028 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

)

drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 29 listopada 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 zawiera 13 stron, w tym 1 Zatgcznik. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2018/0615 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé¢ tylko w calo$ci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentéw tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785



I-Il ®
EEE ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 3/13

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg warstwowe plyty termoizolacyjne
STYROPAPA - ARBET. Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng sg produkowane przez Fabryke
Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Spétka Jawna, ul. Bohateréw
Warszawy 32, 75-211 Koszalin, w zakladzie produkcyjnym Oddziatlu Koszalin, ul. Bohateréw
Warszawy 32, 75-211 Koszalin. :

Warstwowe ptyty STYROPAPA - ARBET wykonane sg poprzez jedno- lub dwustronne oklejenie
ptyt styropianowych (EPS), barwy biatej lub niebieskiej, asfaltowg papg podkiadowa na osnowie
z welonu szklanego, wedfug normy PN-EN 13707:2013, o wiasciwosciach w zakresie wytrzymatosci na
rozciaganie nie nizszych niz dla odmiany P64/1200. Papa przyklejana jest do styropianu za pomoca kieju
poliuretanowego EKO14 firmy Polychem Systems Sp. z 0.0, 0 zuzyciu 0,15 kg/m? + 10%.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje warstwowe plyty termoizolacyjne STYROPAPA-
ARBET typow: Typ 1 EPS 70-040, Typ 1 EPS 80-040, Typ 2 EPS 80-038, Typ 2 EPS 100-036, Typ 3
EPS 150-035i Typ 3 EPS 200-035.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje warstwowe plyty termoizolacyjne z rdzeniem ze styropianu
(EPS):

o minimalnych wiasciwosciach wynikajgcych z kodu EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115

-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015 i deklarowanej wartosci

wspdiczynnika przewedzenia ciepta Ap = 0,040 W/I(m:K) - w przypadku plyt Typ 1 EPS 70-040,

- o minimalnych wiasciwosciach wynikajgcych z kodu EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125
-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wediug normy PN-EN 13163+A1:2015 i deklarowanej wartosci
wspbiczynnika przewodzenia ciepta Ap = 0,040 W/(m-K) - w przypadku plyt Typ 1 EPS 80-040,

— 0 minimalnych wiasciwosciach wynikajacych z kodu EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125
-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015 i deklarowanej
wartosci wspofczynnika przewodzenia ciepta Ap = 0,038 Wi(m-K) - w przypadku piyt Typ 2 EPS 80-038,

— o minimalnych wiasciwosciach wynikajacych z kodu EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150
-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 wediug normy PN-EN 13163+A1:2015 i deklarowanej
wartosci wspéitczynnika przewodzenia ciepta Ap = 0,036 W/(m'K) - w przypadku piyt Typ 2 EPS
100-036,

-~ 0 minimainych wiasciwosciach wynikajgcych z kodu EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200
-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 wedtug normy PN-EN13163+A1:2015
i deklarowanej wartosci wspdiczynnika przewodzenia ciepta Ap = 0,035 W/(m'K) - w przypadku piyt
Typ 3 EPS 150-035,

- o minimalnych wiasciwosciach wynikajacych z kodu EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250
-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100  wedlug  normy  PN-EN  13163+A1:2015
i deklarowanej wartosci wspélczynnika przewodzenia ciepta Ap = 0,035 W/(m-K) - w przypadku plyt
Typ 3 EPS 200-035.

Warstwowe plyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET sg stosowane z akcesoriami

uzupetniajgcymi, tj. elementami do ksztattowania spadkéw oraz klinami.
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Krawedzie plyt STYROPAPA — ARBET s3 gfadkie, proste lub frezowane na zakiad. Grubosc¢ piyt
(bez papy) wynosi 10 + 300 mm. W przypadku plyt oklejonych jednostronnie, papa powinna wystawac
poza obrys ptyt styropianowych na dwéch przylegtych krawedziach o (50 + 100) £ 10 mm. W przypadku
ptyt oklejonych dwustronnie, tylko jedna warstwa papy (gérna w docelowym ufozeniu plyty) powinna
wystawac poza obrys piyt o (50 + 10) mm.

Rdzen z plyt EPS oraz papy podkladowe stosowane do wykonywania plyt STYROPAPA -
ARBET sg sklasyfikowane w kilasie E reakcji na ogiern wediug normy PN-EN 13501-1:2019,
odpowiadajgcej okresleniu ,samogasnace” wediug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Cechy identyfikacyjne warstwowych plyt termoizolacyjnych STYROPAPA - ARBET podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Warstwowe piyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET s3g przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej iflub ksztattowania nachylenia potaci dachéw, plaskich i pochytych (o kacie nachylenia
do 20°), nowych i remontowanych, pod papy asfaltowe do pokry¢ dachowych, przy czym gérna oktadzina
z papy nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego. Mogg by¢ réwniez stosowane jako
termoizolacja podtog, fundamentéw i $cian, a takze pod wylewki betonowe.

Warstwowe ptyty termoizolacyjne Typ 1 EPS 70-040 i Typ 1 EPS 80-040 sg stosowane do
wykonywania izolacji cieplnej dachéw o pochyleniu potaci do 20°, pod wylewki betonowe.

Warstwowe plyty termoizolacyjne Typ 2 EPS 80-038 i Typ 2 EPS 100-036 sg stosowane do
wykonywania izolacji cieplnej dachéw o pochyleniu potaci do 20° (w tym pod wylewki betonowe), pod
bezposrednie krycie papa, podidég oraz scian powyzej poziomu gruntu. Ptyty Typ 2 EPS 100-036 moga
by¢ réwniez stosowane do izolacji cieplnej $cian ponizej poziomu gruntu.

Warstwowe plyty termoizolacyjne Typ 3 EPS 150-035 i Typ 3 EPS 200-035 sg stosowane do
wykonywania izolacji cieplnej dachow o pochyleniu potaci do 20° (w tym pod wylewki betonowe), pod
bezposrednie krycie papa, podidg oraz $cian ponizej lub powyzej poziomu gruntu, silnie obcigzonych
oraz silnie obcigzonych podtdg i nawierzchni, np. parkingi podziemne.

Piyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET powinny by¢ ukfadane na nieodksztatcalnych
podiozach, np. betonowych, drewnianych, z zaprawy cementowej, z blachy trapezowej oraz na
istniejgcych pokryciach dachowych.

Przekrycia dachowe z plyt termoizolacyjnych STYROPAPA - ARBET, z rdzeniem ze styropianu
(EPS), o grubosci maksymalnej 300 mm, stosowane na podkiadzie drewnianym lub drewnopochodnym,
o grubosci nie mniejszej niz 16 mm, ze szczelinami nie wiekszymi niz 5 mm lub podkitadzie stalowym
(ze stali profilowanej lub nieprofilowanej) lub niepalnym, ciaglym podkiadzie o grubosci co najmniej
10 mm, zostaly sklasyfikowane w klasie Broor (t1) odpornosci dachu na oddzialywanie ognia
zewnetrznego — wedtug normy PN-EN 13501-5:2016 oraz jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
— wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Powyzsza klasyfikacja obowiazuje dla dachow o kacie nachylenia potaci do 20°.
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Piyty STYROPAPA - ARBET powinny by¢ stosowane z pokryciami dachowymi z papy, ktére
zostaty sklasyfikowane w klasie Broor (11) odpornosci na oddziatywanie ognia zewnetrznego, na warstwie

termoizolacyjnej ze styropianu.
Ptyty STYROPAPA - ARBET moga by¢ mocowane do podioza za pomocag facznikéw

mechanicznych lub klejone.
Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczna powinny byé stosowane zgodnie

z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

instrukcji technicznej opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Whasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe warstwowych ptyt termoizolacyjnych STYROPAPA - ARBET podano
w tablicach 1 + 3. Opor cieplny pltyt STYROPAPA - ARBET (warto$¢ deklarowang) podano w tablicach

4+7.
Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Typ 1 Typ 1 Metody oceny
EPS 70-040 EPS 80-040
1 2 3 4 5
1 Grubos¢ plyt (bez papy), mm (10 +300) £ 2 mm, "
ze stopniowaniem co 10 mm PN-EN 823:2013
2 Opér cieplny, m* K/W wedlug tablicy 4 PN-EN 12667:2002
3 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie
prostopadle do powierzchni 20,10 p-3.2:1
czotowych, MPa
4 Naprezenie ciskajgce przy 10%
odksztatceniu, kPa ki =Ee p-225
5 Klasyfikacja ogniowa w zakresie
odpornosci dachu na oddziatywanie B () CEN/TS 1187:2014
ognia zewnetrznego (dotyczy piyt RRELN PN-EN 13501-5:2016
stosowanych wedtug p. 2)
Tablica 2
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Typ 2 Typ 2 Metody oceny
EPS 80-038 EPS 100-036
1 2 3 < 5
1 Grubos¢ piyt (bez papy), mm (10 + 300) £ 2 mm, .
ze stopniowaniem co 10 mm PN-EN 823:2013
2 | Opor ciepiny, m*K/W wedlug tablicy 5 wedlug tablicy 6 PN-EN 12667:2002
3 Whytrzymatosé na rozcigganie
prostopadle do powierzchni 20,10 p. 3.2.1
czotowych, MPa
4 Wytrzymatlo$¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni >0,10 p.322

czotowych, po 24 h w temp. +80°C
i -20°C, MPa
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Tablica 2, c.d.
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Typ 2 Typ 2 Metody oceny
EPS 80-038 EPS 100-036

1 2 3 4 5

5 Wytrzymatos¢ na rozciaganie
prostopadle do powierzchni
czotowych, po 24 h przechowywania =0,10 B 323
w wodzie, MPa

6 Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy
od styropianu, moment oddzierania, =20 p.3.24
Nmm/mm

T Naprezenie sciskajace przy 10%
odksztatceniu, kPa R ED 2100 PLR25

8 Klasyfikacja ogniowa w zakresie
odpornosci dachu na oddziatywanie B [t} CEN/TS 1187:2014

ognia zewnetrznego (dotyczy piyt

PN-EN 13501-5:2016

stosowanych wedtug p. 2)

ze stopniowaniem co 10 mm

Tablica 3
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Typ 3 Typ 3 Metody oceny
EPS 150-035 EPS 200-035
1 2 3 4 5
1 Grubosé plyt (bez papy), mm (10 + 300) £ 2 mm,

PN-EN 823:2013

Opér cieplny, m2 KW

wedtug tablicy 7

PN-EN 12667:2002

Wytrzymato$¢ na rozciaganie
prostopadle do powierzchni
czotowych, MPa

20,10

p. 3.2

4 Wytrzymato$é na rozcigganie
prostopadle do powierzchni
czolowych, po 24 h w temp. +80°C
i -20°C, MPa

20,10

p.322

5 Wytrzymato§¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni
czotowych, po 24 h przechowywania
w wodzie, MPa

p.3.23

6 Wytrzymato§€ na oddzieranie papy
od styropianu, moment oddzierania,
Nmm/mm

p.3.24

7 Naprezenie Sciskajgce przy 10%
odksztatceniu, kPa

2150 2200

p.3.2.5

8 Klasyfikacja ogniowa w zakresie
odpornosci dachu na oddziatywanie
ognia zewnetrznego (dotyczy piyt
stosowanych wedlug p. 2)

Broor (t1)

CEN/TS 1187:2014
PN-EN 13501-5:2016

Tablica 4

Typ 1 EPS 70-040 i Typ 1 EPS 80-040: Ao = 0,040 W/(m-K)

Nominalna
grubosé

piyty, mm

10 | 20 | 30 | 40 | 50

60 | 70 | 80 90 | 100 | 110

120 | 130 | 140 | 150

Opér
cieplny R,
m2K/W

025|050 075 | 1,00 | 1,25

1,60 [ 1,76 | 2,00 | 225 | 2,50 | 2,75

3,00 (325] 350|375

Nominalna
grubos¢

piyty, mm

160 | 170 | 180 | 190 | 200

210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260

270 | 280 | 290 | 300

Opér
cieplny R,
m2 KW

4,00 | 425 | 450 | 475 | 5,00

525 (550|575 |6,00|625| 6,50

6,75 | 7,00 | 7,26 | 7,50
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Tablica 5

Typ 2 EPS 80-038: Ao = 0,038 W/(m-K)

Nominalna
grubosé 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 [ 110 | 120 | 130 | 140 | 150

ptyty, mm

Opor
cieplnyR, | 025(050|075|105|130|155|180|210(235|260|285|3,15| 3,40 3,65 | 3,90
mZ KW

Nominalna
grubosé 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

ptyty, mm

Opor
cieplny R, 4201445 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 550 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 655|680 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85
mZ KW

Tablica 6

Typ 2 EPS 100-036: Ao = 0,036 W/(m-K)

Nominalna
grubosé 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

pyty, mm

Opor
ciepinyR, 10,25 055|085 (110135 |165|190(220|250|275)|3,05]|330|(360]|3,85] 4,15
m>K/W

Nominalna
grubosé 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

phyty, mm

Opor
cieplny R, | 440 | 470 | 500 | 525 | 5,55 | 5,80 | 6,10 | 6,35 | 6,65 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30
m?2 K/W

Tablica 7

Typ 3 EPS 150-035 i Typ 3 EPS 200-035: Ap = 0,035 W/(m-K)

Nominalna
grubosc 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

plyty, mm

Opér
ciepinyR, | 0,25 055|085 1,10 | 1,40 | 1,70 | 200|225 (255|285 310|340 | 3,70 | 4,00 | 4,25
m? KW

Nominalna
grubosé 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

piyty, mm

Opér
ciepiny R, | 455|485 |510 | 540|570 | 6,00 | 6,25 | 6,55 | 685 | 7,10 | 740 | 7,70 | 8,00 | 8,25 | 8,55
m> KW

3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych
Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1 + 3.2.5.

3.2.1. Sprawdzenie wytrzymalosci na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych.
Badanie wykonuje sie wedlug normy PN-EN 1607:2013, na prébkach warstwowych, o wymiarach
(150 x 150) mm = 1 mm i grubosci 50 £ 2 mm. Prébki po sezonowaniu w warunkach laboratoryjnych
(temp. +23 £ 2°C i wilgotnoéci wzglednej 50 + 5%), wkleja sie w uchwyty stalowe klejem epoksydowym
i poddaje sie dziataniu sily rozciggajacej w maszynie wytrzymatosciowej, rejestrujgc jej maksymalng

wartos¢ oraz charakter zniszczenia prébki.
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3.2.2. Sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
po dziataniu temperatury +80°C i -20°C. Dwa zestawy prébek warstwowych (po 6 sztuk w zestawie),
o wymiarach (150 x 150) mm + 1 mm i grubosci 50 + 2 mm, poddaje sie rozdzielnemu dziataniu
temperatur: +80°C i -20°C, przez 24 h. Nastepnie prébki klimatyzuje sie w warunkach laboratoryjnych
(co najmniej 24 h), wkleja w uchwyty i poddaje badaniu wytrzymatosci na rozcigganie zgodnie z norma
PN-EN 1607:2013.

3.2.3. Sprawdzenie wytrzymatosci na rozciaganie prostopadie do powierzchni czolowych
po dziataniu wody. Prébki wycina sie jak do badania wg p. 3.2.1 i przechowuje w wodzie przez okres
24 h. Wysoko$¢ stupa wody nad powierzchnig probki wynosi 50 + 2 mm. Nastepnie prébki klimatyzuje
sie w warunkach laboratoryjnych (co najmniej 24 h), wkleja w uchwyty i poddaje badaniu wytrzymatosci

na rozcigganie zgodnie z normg PN-EN 1607:2013.

3.2.4. Sprawdzenie wytrzymalosci na oddzieranie papy od plyty styropianowej.
WytrzymatosS¢ na oddzieranie papy od ptyty styropianowe] okresla sie poprzez oznaczenie momentu
oddzierania. Badanie wykonuje sie na probkach o szeroko$ci 76 mm, wycietych z plyt jednostronnie
oklejonych papa. Po sezonowaniu probek w warunkach laboratoryjnych (temp. +23 + 2°C i wilgotnosci
wzglednej 50 * 5%) przez co najmniej 24 h, poddaje sie je dzialaniu sily oddzierajacej w maszynie
wytrzymatosciowej, z predkoscia posuwu glowicy 25 mm/min.

Moment oddzierania oblicza sie ze wzoru:

M=((F-Fi)x(ra-r))/b
gdzie:
M - moment oddzierania, N-mm/mm,
F - $rednia sita oddzierajgca, N,
F1 - sita potrzebna do wyzerowania maszyny z urzgdzeniem, N,
ra=(125+2a)/2; = (100 +t)/2,
a - grubosc¢ blachy, mm,
b - szerokos¢ prébki, mm,
t - grubos¢ oktadziny, mm.

3.2.5. Sprawdzenie naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu. Badanie wykonuje sie
zgodnie z normg PN-EN 826:2013, na probkach warstwowych.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w spos6b zapewniajgcy niezmiennos¢
ich wtasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2023 ., poz. 873).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kitorg zostalty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg witasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcéw, sktadnikow, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢
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dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwoséci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badarn obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego,
— wymiaréw plyt bez papy (grubosci, szerokosci i diugosci),

— jakosci sklejenia.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
— wytrzymatosci na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych,
— wytrzymatosci na oddzieranie papy od styropianu — momentu oddzierania,

— odpornosci dachu na oddzialywanie ognia zewnetrznego.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0615 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk warstwowych plyt termoizolacyjnych
STYROPAPA - ARBET, ktoére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien
Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb

bedzie zastosowany.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r,, poz. 1170). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcoéw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje
1) LZMO00-00916/23/Z00NZM. Raport z badan warstwowych piyt warstwowych STYROPAPA -
ARBET, Zakfad Inzynierii Materiatdbw Budowlanych ITB

2) 03432/21/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny przy oddzialywaniu ognia zewnetrznego dla plyt
termoizolacyjnych STYROPAPA - ARBET, Zakiad Badari Ogniowych ITB

3) LZP01-03432/21/Z00NZP. Raport z badan ogniowych piyt termoizolacyjnych STYROPAPA -
ARBET, Zakiad Badan Ogniowych ITB

4) Raport z badan nr LKO0-01591/14/Z00NK. Piyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET, Zakiad
Konstrukgji i Elementow Budowlanych ITB

5) Raport z badan nr LZM01-02367/18/Z00NZM. Piyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET,
Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13163+A1:2015 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN 13501-1:2019

PN-EN 13501-5:2016

PN-EN 822:2013

PN-EN 823:2013
PN-EN 826:2013

PN-EN 1607:2013

PN-EN 13707:2013

PN-EN 12667:2002

CEN/TS 1187:2012

ITB-KOT-2018/0615
wydanie 1

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéow budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogier
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia
zewnetrznego na dachy

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie dfugosci
i szerokos$ci

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie grubosci

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lanie zachowania przy
Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatos$ci
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czofowych

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokryé¢ dachowych. Definicje i wlasciwosci

Wrasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw budowlanych. Okreslanie
oporu cieplnego metodami osfonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego. Wyroby o duzym i Srednim oporze cieplnym

Metody badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

Piyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne warstwowych plyt termoizolacyjnych STYROPAPA - ARBET

Poz. | Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badar
1 2 3 &
1| Wyglad zewnetrzny wg p. 1 ocena wizualna

2* | Szeroko$¢, mm

(500, 1000) + 0,6%

3* | Dlugosé, mm

(500, 1000, 1500) + 0,6%

PN-EN 822:2013

4 | Jakos¢ sklejenia

ptyty powinny by¢ sklejone
na co najmniej 50% efektywnej
powierzchni sklejenia

jakos¢ potgczenia oktadzin z papy z ptytg EPS
nalezy sprawdzi¢ przez oderwanie okiadziny z
co najmniej 1/3 powierzchni ptyty i okreslenie
w procentach powierzchni sklejenia piyt; za
prawidlowe zniszczenie uznaje sie oderwanie
papy z warstewka rdzenia EPS na jej
powierzchni lub, gdy warstewka papy
pozostaje na powierzchni styropianu; w
przypadku braku mozliwosci oderwania
oktadziny wskutek mocnego zespolenia ze
styropianem, nalezy przyjac,
ze wynik badania jest pozytywny

* mogg by¢ dostarczane ptyty o innych szerokosciach i diugosciach, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0615 wydanie 2






